KARCHER

B 110 RBP PACK 170AH+DOSE+R75

Leistungsstarke, sehr einfach bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit groRem Ausstattungspaket,
Walzenburstenkopf mit integrierter Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
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BURSTENKOPF

AUTORINSE

Bestell-Nr. 1.161-419.0
EAN-Code 4054278710648 Auto-Fill |
Arbeitsbreite Bursten mm 750 Patentiertes Tankspulsystem |
Arbeitsbreite Saugen mm 950 Kraftvoller Fahrantrieb n
Tank Frisch-/Schmutzwasser | 110/ 110 Batterie und Einbauladegerat inkl. n
Flachenleistung theoretisch m*/h 4500 Automatischer Wasserstopp |
Praktische Flachenleistung m?/h 3150 DOSE |
Birstendrehzahl U/min 1200 Feststellbremse ]
Burstenanpressdruck kg 75 Integrierte Kehreinrichtung |
Batterie V/Ah 24 /170 Magnetventil |
Batterielaufzeit h max. 2,5 Saugbalken, gebogen |
Aufnahmeleistung w bis zu 2350 2-Tank-System ]
Traktionsmotor w 600 Hoéhenverstellbarer Sitz |
Schalldruckpegel dB(A) 59 Frischwasserstandsanzeige Uber Wasserdruck
Antriebsart Batterie Standard Tagfahrlicht |
Gewicht inkl. Verpackung ke 4126 Geringe Reinigungsmitteldosierung -
Abmessungen (L x B x H) mm 1695 x 975 x 1315 bis 0,25 %

Robuster Frontrammschutz |

Mit geschwindigkeitsabhangiger -

Wasserdosierung

Dosierkanister fir

Reinigungsmittel mit ClosedLoop |

System

Softwareupdates und

Schadensermittlung aus der Ferne -

via Karcher Flottenmanagement
maoglich
Karcher Farb- und Bedienkonzept |
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KARCHER

Karcher Intelligent Key System
(KIK) mit Gber 30

Benutzersprachen und =
Individuellen Bedienrechten

Extrem ruhiger

Walzenburstenkopf fur |
larmsensible Bereiche

Home Base

Befestigungsmoglichkeiten fur |
einen Mop 0.A.

Elektrischer und mechanischer -
Schwimmerschalter

Easy Operation -

Bedienwahlschalter

o Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerat ist einweisungspflichtig.
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Walzenbirstenkopf mit integrierter
Kehreinheit

= Aus robustem Aluminium-Druckguss mit groken
Abweisrollen.

= Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von
Grobschmutz.

= Hohe Laufruhe und leiser Betrieb fUr Einsatze in
gerauschsensiblen Bereichen.

KARCHER

Hoéhenverstellbarer Sitz

= Perfekte Sitzposition unabhangig von der
KorpergroRe des Bedieners.

= Hervorragender Sitzkomfort wahrend der Fahrt.

= Ermoglicht langere, ermUdungsfreie
Arbeitsintervalle.
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Geschwindigkeitsabhédngige
Wasserdosierung

= Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei
langsamer Fahrt.

= Die wassersparende Funktion vergroRert die
Flachenleistung.

= Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres
Risiko fUr Restwasser in Kurven.
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KARCHER

ZUBEHOR VON B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75

1.161-419.0

G & 85—
”
2 » 3 7 8
9 10 14

Bestell-Nr. Beschreibung

SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN

Saugbalken

Saugbalken, 950 mm, parabolisch 1|4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. | B
Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel moglich.

SONSTIGES ZUBEHOR SCHEUERSAUGMASCHINEN

Sonstiges

Reinigungsmitteltank 2 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 I) fUr Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. | Bl
Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.

KIK-Schlussel, gelb 3| 5.035-344.0 | Benutzerschlussel zum Benutzen des Gerats | |

KIK-SchlUssel, grau 4| 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlussel zum Benutzen des Gerats |

Deckel kpl. Tankspuelsystem 5] 4.039-327.0 | FUr Gerate der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer O
Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Spruhdusen.

KIK-SchlUssel, weig 6 | 4.035-076.0 | Benutzerschlussel zum Benutzen des Gerats programmierbar O

Zubehér Home-Base

Set Mopp Homebase B110R 7 | 4.039-349.0 | Mophalter ermoglicht das Mitfuhren eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, Od
komfortables Handling.

Universalhaken-Set 8| 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Karcher O
Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schlauchen (zum Beispiel ABS
Spruhsaugen) am Gerat.

Doppelhaken 9 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Mullbeuteln, TUten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit |
Adapter Homebase 5.035-488.0.

Halter Griff grau 10 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase | ]
5.035-488.0.

Home-Base-Kit ,Box" 11 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genugend Raum zur sicheren Verstauung von drei O
Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tuchern, Spachteln, ErsatzmulltUten, Handschuhen & Co.

BURSTENKOPFE

Burstenkopf R 75 12| 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-BUrstendeck mit Walzenburstenkopf, Abweisrollen, u
integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einfuhrhilfe fUr Bursten.

Burstenkopf D 75 S 13| 2.763-005.0 | Burstenkopf mit 2 Scheibenbursten, Burstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die O
Seitenschurzen sind hohenverstellbar und halten das Wasser unter dem BUrstenkopf. Die
Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Burstenkopf
separat verpackt.

Burstenkopf D 65 S 14 | 2.763-003.0 | Burstenkopf mit 2 Scheibenbursten, Burstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die O

Seitenschurzen sind hohenverstellbar und halten das Wasser unter dem BuUrstenkopf. Die
Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. BUrstenkopf
separat verpackt.

B Im Lieferumfang enthalten.

[ Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+R75
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Bestell-Nr. Beschreibung

BURSTENKOPFE

BUrstenkopf R 65 15 | 2.763-046.0 | Robuster Walzenburstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, [}
geringes Arbeitsgerdusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und EinfUhrhilfen fur Bursten.

ANBAUSATZE

Anbausatz Dose

Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE 16 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose erméglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen |
zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behalter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.

Anbausétze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck

ABS Seitenschrubbdeck B 110 R 17 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. VergroRert O
die Arbeitsbreite um 10 cm.

Anbausiétze Beleuchtung / Rundumkennleuchte

LED Rundumkennleuchte ‘ 18 ‘ 4.039-350.0 | Erhoht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. O

Sonstige Anbausiatze

Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 19 | 4.035-619.0 | Zusatzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern |
effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder RegalfuRken.

ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERATE

Batterien

Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei 20| 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazitat. Bestehend aus mehreren | |
wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.

Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei 21| 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazitat. Bestehend aus mehreren O
wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.

Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei 22| 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazitat. Bestehend aus mehreren O
wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.

Ladegerate

Ladegerat, 24 V 23| 6.654-419.0 | Ladegerat 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerat fur wartungsfreie Batterien von O
Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazitat.

REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME

Aufbewahrung

Tragekorb mit Flascheneinsatz ‘ 24 ‘ 6.999-290.0 | Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. O

B Im Lieferumfang enthalten. [0 Mogliches Zubehor.
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